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FOTO ĆELIJA M90/F2ESO

PAR SINHRONIZOVANIH FOTO ĆELIJA PODESIVA VERZIJA

-Nivo zaštite: IP55
-Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc 
-Apsorpcija: TX 19 mA - RX 20 mA
-Opseg: 10 - 15 m
-Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX
-Relejni kontakti maks napon: 30V
-Radna temperatura: -20 C° - 60 C°
-Instalacija Tip: Spoljnih
-Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2
-Podesiva verzija M90/F2ESO (210 ° duž horizontalne ose i 15 ° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju 
sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa drugom, koje se mogu sinhronizovati su detektori 
(nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava 
detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se 
koristiti za automatske unose.
-Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje.
-Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotoćelija.

Roger FOTO ĆELIJA M90/F2ESO

Šifra: 432
Kategorija prozivoda: RAMPE
Proizvođač: ROGER

Cena:  rsd 5.616,00

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


